
 
  

Модернизированное регулируемое 
пневмосиденье, спальное место, которое 
стало на 130 мм шире и на 90 мм толще,
и место для хранения объемом 95 литров под 
спальным местом делают автомобиль более 
удобным, просторным и дарят абсолютно 
новые впечатления от вождения.

 
 

Грузоподъемность автомобиля увеличилась
на 20% за счет использования 9-тонного 
переднего моста и 16-тонных промежуточного 
и заднего мостов. Водонепроницаемость 
увеличилась в 3~5 раз за счет модернизации 
конструкции уплотнений мостов.

 

При изготовлении конструкций используются 
низкоуглеродистые, экологичные и более 
экономичные материалы. Использование 
алюминиевого сплава в качестве материала 
конструкции водяного бака снизило его вес
на 45%. Вспомогательный желоб выполненный 
из полимера снижает вес на 50%. 

  
 

 

Смесительный барабан изготовлен из 
высокопрочной и износостойкой стали 
специального назначения SY300TP, что 
увеличило его срок службы на 30% до 8 лет
и позволило снизить вес на 370 кг. Барабан 
стал легче, надежнее, экономичнее и 
производительнее.

  

Интегрированная конструкция верхних частей 
и шасси учитывает характеристики автомобиля. 
Центр масс автомобиля стал ниже на 120 мм за 
счет улучшения конструкции «без подрамника», 
соответствующей высокопрочной раме.

Управление автомобилем стало безопаснее
и надежнее.
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